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Молотковая дробилка(измельчитель) модель 703 

Молотковая дробилка тип 703 используется для измельчения различных видов полезных 
ископаемых и материалов , таких как зола, фосфорит, оксид цинка, стекло, огнеупорные 
материалы, керамические отходы и широкий спектр других материалов. 
Используя принцип ударного помола , он достигает средней и высокой 
производительности ( до 25 тонн в час ), размер продукта контролируется решеткой с 
решетками, расстояние между которыми регулируется . 
Измельченный продукт выгружается самотеком. 
Продукт измельчается при входе в машину при контакте с молотками, которые свободно 
вращаются на несущем валу, тем самым амортизируя удар даже при обработке крупных 
кусков. 
Технические характеристики и достигаемая производительность делают молотковую 
мельницу очень универсальной машиной, способной обрабатывать самые разные виды 
неоднородного материала и размеров изделий. 

Функции 

Измельчение происходит при столкновении материала с вращающимися массами, 
последующее воздействие на тело является еще одним эффективным разрушающим 
действием. 

• КОРПУС: изготовлен из электросварной стали, легко открывается и осматривается.
• ЗАРЯДНОЕ ОТВЕРСТИЕ:: изготовлено из стального листа и сконструировано таким

образом, чтобы исключить выступающие наружу части материала – шарнирно
прикреплено к корпусу.

• КОРПУС: отлит из специального ударопрочного чугуна – использует ударную энергию
материала для получения чистых изломов без проскальзывания. Износ сведен к
минимуму.

• ВАЛ: изготовлен из высококачественной стали, установлен на опорах с
самоустанавливающимися шарикоподшипниками. Отличная защита от пыли.

• РЕШЕТКА: изготовлена из стального листа с отверстиями толщиной 2/2. с толщиной
и отверстиями, соответствующими желаемой степени крупности – легко
заменяются. Решетка для особых требований может состоять из арочных стержней,
фольги или пластин с продолговатыми отверстиями.

• МОЛОТКИ: отлиты из марганцовистой стали или чугуна с противоизносным сплавом
– возможность компенсировать провисание, возникающее в результате износа, со
специальной конструкцией для каждого материала. 
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